






Case
blockhaus 
Gli edifi ci blockhaus rappresentano la storia 

delle costruzioni in legno. Gli elementi ad incastro, 

pre-tagliati mediante moderni centri taglio 

a controllo numerico, consentono di realizzare 

case ed edifi ci pubblici con il legno delle pareti 

in vista e con eccellenti prestazioni energetiche.
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Tecnica costruttiva 
“BLOCKHAUS”
Il sistema blockhaus rappresenta 

il sistema costruttivo tradizionale 

tipico dei paesi nordici per 

la realizzazione di edifi ci 

per abitazioni mono-familiari. 

La caratteristica principale 

di questo sistema è rappresentata 

dalla modalità di realizzazione 

delle pareti, formate dalla 

sovrapposizione di tronchi 

di legno massiccio squadrati. 

Il legno in questo caso è utilizzato 

con una concezione a pareti 

continue tipico della muratura 

tradizionale. 

Viste le caratteristiche architetto-

niche, il sistema è particolarmente 

adatto alla realizzazione 

di abitazioni isolate nel verde 

o in piccoli centri montani.

Sezione tipo parete “BLOCKHAUS”

Struttura blockhaus, vista interna

versione 1

Pavimento

Perline interne

di rivestimento

Massetto

sottopavimento

Riscaldamento

a pavimento

Guaina

fonoinpedente

Caldana

alleggerita

Passaggio impianti

Strato isolante

Fondazione

Corrente inferiore

a sgocciolatoio

Guaina freno al vapore

Guaina taglia muro

Cordolo di rialzo

Perlina da parete

Passaggio impianti

Listelli interposti

Strato isolante

Struttura blockhaus, vista esterna
Perlina da parete

Corrente inferiore

a sgocciolatoio
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Struttura blockhaus, vista interna

versione 2

Spessore parete 24 cm

Trasmittanza 0,30 W/m2K

Pavimento

Fibrogesso interno

Massetto

sottopavimento

Riscaldamento

a pavimento

Guaina

fonoinpedente

Caldana

alleggerita

Passaggio impianti

Strato isolante

Fondazione

Perlina da parete

Passaggio impianti

Listelli interposti

Strato isolante

Corrente inferiore

a sgocciolatoio

Guaina freno al vapore

Guaina taglia muro

Cordolo di rialzo
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Strutture
ad uso pubblico, 
agricole e industriali 
Sempre più spesso i progettisti trovano nel legno la soluzione 

più congeniale per la realizzazione di opere complesse, 

in cui il legno, oltre ad assolvere funzioni strutturali, 

diventa l’espressione dell’architettura.
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Tetti e coperture
in legno 
Una progettazione attenta ai particolari ed un sistema di assemblaggio 

“pulito” ci hanno permesso in questi anni di soddisfare i clienti più esigenti. 

La qualità di un tetto per uso abitativo è però anche determinata 

dal tipo di “pacchetto” adottato: oltre a garantire una limitata dispersione 

energetica invernale (ampiamente entro le normative vigenti),

un adeguato strato di isolante naturale, la ventilazione ed un corretto 

metodo costruttivo permettono di vivere una mansarda confortevole 

anche durante i sempre più frequenti climi caldi.
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Tecnica costruttiva 
“PACCHETTO 
DI COPERTURA” 
Il pacchetto di isolamento attualmente 

più apprezzato per uso abitativo pre-

vede uno spessore minimo di isolante 

naturale in fi bra di legno di 16 cm. 

Tale spessore permette di ottenere 

prestazioni ben al di sopra di quanto 

richiesto dalle normative attualmente 

in vigore, garantendo una trasmittanza 

globale pari a 0,24 e un valore stimato 

di abbattimento acustico di 45 dB. 

Caratteristica fi sica altrettanto impor-

tante di questa composizione è la capa-

cità di sfasamento termico di almeno 

10 ore; ciò consente di avere un tetto 

che resiste per buona parte della 

giornata al passaggio del calore estivo, 

ottenenendo un apprezzabile comfort 

ambientale sia di giorno che di notte. 

La suddetta composizione è, per tale 

motivo, indifferentemente utilizzata 

sia in montagna che in zone calde 

quali città dell’entroterra, 

zone marittime o Sud Italia.

Sezione tipo “PACCHETTO DI COPERTURA”

Spessore isolante 24 cm

Trasmittanza 0,17 W/m2K

Spessore isolante 20 cm

Trasmittanza 0,19 W/m2K

Tavolato di chiusura sottomanto

Camera di ventilazione

Guaina ad alta traspirabilità

Strato isolante

Guaina freno al vapore

Perlina con incastro

Puntoni di falda



37



38



39



40

Porticati, 
solai e soppalchi
in legno 
Le proprietà strutturali ed estetiche del legno 

consentono di realizzare porticati, solai piani 

e soppalchi interni che andranno ad impreziosire 

il fabbricato.
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Ponti e passerelle
in legno 
Gli investimenti pubblici a favore dello sviluppo 

delle infrastrutture urbane ed extra urbane 

tendono sempre di più ad impiegare il materiale 

da costruzione che meglio si integra nell’ambito 

di parchi e tessuti urbani: il legno.
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s t r u t t u r e  e  c o p e r t u r e  i n  l e g n o

Vibro-Bloc S.p.A. - Via Padulle, 388 - 41055 Montese (MO) - Tel. +39 059.970027 - Fax +39 059.982094 - www.vibrobloc.it - info@vibrobloc.it

Come arrivare
da Modena
seguire indicazioni per Vignola, 

Marano s.P., Ponte Docciola, Montese.

da Bologna
seguire indicazioni per Sasso Marconi, 

Vergato, Castel d’Aiano, Montese.

da Pistoia
seguire indicazioni per Porretta Terme, 

Gaggio Montano ed infi ne Montese.
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